
DF‐B12L/U
Rivelatori convenzionali e indirizza琀椀 
Base rivelatore convenzionale con relè 

Campo di applicazione 

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐B12L/U: 

La base sensore DFB12L/U è una base di allarme (12V) con uscita a relè.

La base sensore DFB12L/U ha due modalità di funzionamento: Latch e non Latch.

La base sensore DFB12L/U è progettata per tutta la serie Convenzionale.
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• Base rivelatore convenzionale con relè

Specifiche tecniche 

Come ordinare 

●  DF‐21‐RC Rivelatore termovelocimetrico convenzionale

●  DF‐B12L/U Base sensore convenzionale con relè

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Misura di sezione del condu琀琀ore collegabile 10 + 15V
Temperatura di funzionamento ‐10°C +60°C
Umidità rela琀椀va 95% RH   Non condensata (a 40°C)
Consumo massimo in "Stand‐by" < 50uA
Consumo massimo in allarme 25mA
Peso 46g

●  DF‐20‐RC Rivelatore o琀�co di fumo convenzionale

●  DF‐22‐RC Rivelatore o琀�co di fumo e termovelocimetrico convenzionale

Dimensioni 102x11mm


