
DF‐WSB IP65
Segnalatori o琀�ci acus琀椀ci
Supporto IP65 per sirene DF‐WSST‐IS e DF‐WSOU‐IS

Campo di applicazione

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐WSB IP65: 

Il DF‐WSB IP65 è un supporto che perme琀琀e di aumentare il grado di protezione delle sirene da loop.
Il DF‐WSB IP65 è completo di base DF‐2X‐BI compa琀椀bile con tu琀琀e le sirene da Loop.
Sono presen琀椀 2 passacavi PG11 per il collegamento della sirena e un 0‐ring di tenuta al bordo esterno.
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• Supporto IP65 con passacavi per sirene DF‐WSST‐IS e DF‐WSOU‐IS

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Specifiche tecniche 
Montaggio Parete
Passaggio cavi Max 3mm²
Passacavi 2 PG11
Grado di protezione IP65 in accordo con EN60529
Dimensioni senza sirena @ est. 120x88x68mm
Dimensioni con sirena @ est. 120x88x108mm

Come ordinare 
●  DF‐WSB IP65 Supporto IP65 con passacavi per sirene  DF‐WSST‐IS e DF‐WSOU‐IS
●  DF‐WSST‐IS Sirena o琀�co acus琀椀ca da Loop con isolatore integrato
●  DF‐WSOU‐IS Sirena acus琀椀ca da Loop con isolatore integrato
●  DF‐WS‐IS Avvisatore o琀�co acus琀椀co da Loop con isolatore integrato


