
DF‐MOUT240 
Moduli per sistemi indirizza琀椀
Modulo 1 uscita per carichi a 230Vca con isolatore integrato 

Campo di applicazione 

Descrizione 
Versioni disponibili:

• DF‐MOUT240:

Il modulo DF‐MOUT240 viene u琀椀lizzato per comandare disposi琀椀vi periferici della Centrale.

Il modulo DF‐MOUT240   è collegabile dire琀琀amente al Loop, e dispone di isolatore integrato.

Il modulo ges琀椀sce 1 uscita ada琀琀a a pilotare disposi琀椀vi con alimentazione a 230Vca e carichi con assorbimen琀椀 di fino a 5A.
Il modulo DF‐MOUT240 è alloggiato in un contenitore plas琀椀co con coperchio trasparente ada琀琀o anche per fissaggio a parete.

Il modulo DF‐MOUT240   è proge琀琀ato e costruito in conformità alle norme EN54‐17 e EN 54‐18.

DC‐DSH0X0923 R0

DET FIRE s.r.l. 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy
Tel.: +39 02 48405586

info@de琀昀ire.com ‐ www.de琀昀ire.com
Via Leonardo da Vinci 146

Test e cer琀椀ficazioni 
I moduli DF‐MOUT240 sono cer琀椀fica琀椀 in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni modulo è conforme alla dire琀�va EN 54 in accordo con le norme:

•  EN 5417
•  EN 5418

• Modulo 1 uscita per carichi a 230Vca con isolatore integrato

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.



Specifiche tecniche 

Come ordinare
●  DF‐MOUT240 Modulo 1 uscita per carichi a 230Vca con isolatore integrato
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Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tensione di funzionamento 15 ÷ 32Vcc (nominale 27Vcc)
Consumo in stato opera琀椀vo < 220uA @ 27Vcc
Consumo in Stand‐by < 175uA @ 27Vcc
Temperatura di funzionamento Da  10 °C a +60 °C
Consumo con 1 Led acceso 4mA
Umidità rela琀椀va 95% RH   Non condensata (a 40°C)
Grado di protezione IP40
Relè di uscita 30Vcc – 1A Max   125Vca – 0,5A Max
Dimensioni 142x80x45mm
Portata conta琀� del relè di uscita 30Vcc – 5A Max / 230Vca – 5A Max
Sezione massima del condu琀琀ore u琀椀lizzabile 2,5mm²
Peso 230g
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