
DF URKASMBF6 • DF UTKASMBA6
Segnalatori o琀�ci acus琀椀ci
Campana an琀椀ncendio per interno/esterno

Campo di applicazione

Descrizione 
Versioni disponibili: 
• DF‐UTKASMBF6:
• DF‐UTKASMBA6:

La campana An琀椀ncendio versione DF‐UTKASMBF6 ha un diametro di 150mm ed è u琀椀lizzata per applicazioni in spazi interni,
mentre la versione DF‐UTKASMBA6 è u琀椀lizzato per applicazioni per esterno.
Il Gong è in alluminio, per una elevata resa acus琀椀ca.
Alimentazione a 24Vcc assorbimento contenuto in 12mA.
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Test e cer琀椀ficazioni 
I disposi琀椀vi DF‐UTKASMBF6 e DF‐UTKASMBA6  sono cer琀椀ficate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni campana è conforme alla dire琀�va EN 54 in accordo con le norme:
• EN 54‐3

• Campana an琀椀ncendio per interno/esterno

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento 24Vcc
Assorbimento 12mA
Temperatura di funzionamento Da  10 °C a +50 °C
Grado di protezione IP65 (UTKASMBA6)   da interno (UTKASMBF6)
Potenza sonora 97db @1mt.

Come ordinare 
●  DF‐UTKASMBF6 Campana an琀椀ncendio da interno

Dimensioni 150x53mm

●  DF‐UTKASMBA6 Campana an琀椀ncendio da esterno


