
Il box di connessione DF‐BCX01 è un’interfaccia di connessione con-nuità di linea per il collegamento mul-plo dei generatori ad 
aerosol alla linea di comando. Per ciascuna linea di uscita dell’unità ges-one aerosol DF‐UGA 8 è possibile collegare, grazie al 
modulo DF‐BCX01, fino a 6 erogatori. 

In presenza di alimentatore ausiliario (24 V min. 2A) il numero di erogatori per linea sale a max. 12.

Il PCB del DF‐BCX01 dispone di due morse/ (L_IN/OUT) indifferentemente per l’ingresso/uscita della linea di a/vazione e di un 
morse.o (AEROSOL) per il collegamento del generatore aerosol. Ogni box è cara.erizzato da un’e-che.a dove devono essere 
riportate le indicazioni rela-ve alla numerazione del generatore aerosol, alla linea e alla scheda di collegamento in base alla 
distribuzione planimetrica prevista nel proge.o esecu-vo.

Dimensioni interne 100X100X50 mm

Grado di protezione IP 55

Nell'o/ca di un con-nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara.eris-che dei propri prodo/, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche in 
qualsiasi momento e senza preavviso.
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Come ordinare

●  DF‐BCX01 Box di connessione

Specifiche tecniche

Descrizione

DF‐BCX01
Sistemi di spegnimento ad aerosol condensato
Box di connessione
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