
DF‐PA X‐1‐05
Segnalatori o琀�ci acus琀椀ci
Segnalatore o琀�co acus琀椀co di potenza

Campo di applicazione

Descrizione 
Versioni disponibili: 
•  DF‐PA X‐1‐05: 

Il DF‐PA X‐1‐05 è un segnalatore o琀�co e acus琀椀co a luce Flash compa琀琀o che si ada琀琀a a numerose applicazioni.
Il segnale acus琀椀co include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’o琀�ma penetrazione acus琀椀ca di pare琀椀 e
porte in modo da consen琀椀re un’emissione di allarme altamente efficace.
Il pilotaggio è di 琀椀po convenzionale, l’Installazione è veloce ed estremamente semplice. Il collegamento ele琀琀rico si esegue
dalla base dell’alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza
eliminando la possibilità di schiacciamen琀椀 o errori.
La dima integrata si ada琀琀a a mol琀椀 comuni quadri ele琀琀rici usa琀椀 nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli armadi
ele琀琀rici, oppure a soffi琀琀o rivolta verso il basso, o ancora ver琀椀calmente a parete.
La calo琀琀a e l’involucro sono di 琀椀po An琀椀urto di colore grigio o rosso.
Il segnalatore acus琀椀co è cer琀椀ficato EN54‐3 e il segnalatore o琀�co è cer琀椀ficato EN54‐23.
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Test e cer琀椀ficazioni 
I disposi琀椀vi DF‐PA X‐1‐05 sono cer琀椀fica琀椀 in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni segnalatore è conforme alla dire琀�va EN 54 in accordo con le norme:
• EN 54‐3
• EN 54‐23

• Segnalatore o琀�co acus琀椀co di potenza

Nell'o琀�ca di un con琀椀nuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e cara琀琀eris琀椀che dei propri prodo琀�, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche 
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento 18 ÷ 30Vcc
Consumo 315–365 mA @ 24 V
Temperatura di funzionamento Da  ‐40 °C a +55 °C
Potenza acus琀椀ca massima 105db (A)
Energia e frequenza flash 5 J @ 1 Hz = 60 flash/min

Come ordinare 
●   DF‐PA X‐1‐05 Segnalatore o琀�co acus琀椀co di potenza

Toni d'allarme 80 / 4 toni sono selezionabili esternamente
Grado di protezione IP66
Resistenza agli impa琀� (EN50102) IK08
Dimensioni 109,5 x 172,4 x 80,6 mm


